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Essais comparatifs de carburants

Stéphane Loyen, Michel Casteleyn



C
e

n
tr

e
 w

a
llo

n
d

e
 R

e
c

he
rc

he
s 

a
g

ro
no

m
iq

ue
s

Centre wallon de Recherches agronomiques - Département Génie rural
Chaussée de Namur, 146 - B – 5030  GEMBLOUX - Tél : ++ 32 (0)81 627 147 - Fax : ++ 32 (0)81 615 847

loyen@cra.wallonie.be - www.cra.wallonie.be

I. Introduction
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I. Introduction

• Étude globale sur les carburants
• Mesures de performances mécaniques
• Mesures de rendements énergétiques
• Mesures de la qualité des gaz 

d’échappements: 
O2, CO, CO2, NOX, CH4, SO2 
et de composés organiques volatils
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II. Mesures à pleine charge
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Huile de colza brute Diesel
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Consommation horaire

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Vitesse de rotation du moteur (min-1)

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 h

o
ra

ir
e 

(l
/h

)

Huile de colza Diesel



C
e

n
tr

e
 w

a
llo

n
d

e
 R

e
c

he
rc

he
s 

a
g

ro
no

m
iq

ue
s

Centre wallon de Recherches agronomiques - Département Génie rural
Chaussée de Namur, 146 - B – 5030  GEMBLOUX - Tél : ++ 32 (0)81 627 147 - Fax : ++ 32 (0)81 615 847

loyen@cra.wallonie.be - www.cra.wallonie.be

Consommation spécifique
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Rendement énergétique
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III. Mesures à charges partielles
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Puissance moteur (colza)
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Consommation horaire
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Consommation spécifique
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Rendement énergétique
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Coût spécifique
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IV. Conclusions
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IV. Conclusions

• La puissance maximale est 6 kW supérieure pour 
l’huile de colza brute

• La consommation en carburant est favorable à 
l’huile de colza brute

• Les rendements énergétiques sont meilleurs pour 
l’huile de colza brute

• Les coûts spécifiques sont favorable à l’huile de 
colza brute pour le transport, mais défavorable 
pour les travaux demandant de la puissance


